
Construction : 1883 – 1885. 
 
Nature : Fort de ceinture. 
 
Forme : Trapèze isocèle. 
 
Situation : 10 000 m  à  l’Est de Langres. 

 
Altitude : 416 m. 
 
Superficie : 8 hectares. 
  
Capacité : 350 hommes dont 7 officiers. 

  
Armement : 27 pièces au total dont  
17 pièces de  rempart, 5  pièces à tirs 
indirects et  5  pièces  de flanquement. 
 
Ouvrage proche : poudrière de Madone (5000 m) 

 
Approvisionnement en eau : 

Eaux artificielles : 
1 citerne de stockage 

Eaux naturelles : 
1 puits d’environ 30 m  

Eaux usées : 
Ecoulement sur les chapes puis des caniveaux vers les fossés et les puisards 
ou hors du fort. 2 latrines sur fosses fixes. 

 
Propriétaire privé : M. et Mme Devilliers  

 
Visite possible pour groupes et individuels sur réservation :  

 
Histoire : 
Sa construction tardive en fait le dernier fort du dispositif langrois ; il devait combler l’es‐
pace vulnérable entre les forts de Plesnoy et du Cognelot. 
 
Situé à proximité de la route de Belfort, il assurait la protection de celle‐ci et du plateau 
dominant le haut‐bassin 
de la Saône.  
De dimension réduite, 
c’est l’un des derniers 
ouvrages à cavalier. 
 

Caractéristique inhabituelle dans les forts de Langres, le front de gorge 
(aujourd’hui comblé) était défendu par des casemates de flanquement 
disposées de part et d’autre de l’entrée axiale.  
 
Un poste d’observation bétonné est toujours visible au sommet d’un des 
abris‐traverse. C’est  également  l’un des  rares ouvrages  langrois  à  avoir 
conservé en parfait état le plancher en chêne de son magasin à poudre. 
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Fortifications XIXème s. en Pays de Langres et des 4 lacs 

Fort de Montlandon (ou Mortier)  
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